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         用離散式分析方法測定
飲用水中殘餘氯總量 

          加氯消毒是飲用水消毒程式中的一個重要過程。此過程包含加入氯氣或次氯酸納至水中以產生

一定程度的游離殘餘氯量。為了進行有效的微生物殺菌，加氯量必需足夠與處理水中的游離氨形成反

應並產生最少約0.2 mg/L CL 含量的游離殘餘氯。 

          游離和總殘留氯含量需被監控以確保適當的消毒並預防形成有機氯化合物的不良反應，如：三

氯甲烷。目前有幾種方法可以測定水中餘氯量，包含比色法、滴定分析法、安培電化學法。此電子報

說明了使用離散式自動化學分析儀的自動殘餘氯總量比色法。 

 

         此研究中所使用的儀器為O.I.A.  DA-3500離散式自動化學分析儀，此離散式自動化學
分析儀配有一個分光亮度計儀器；所以，使用N,N-二乙基-對-苯二胺(DPD)比色標準方法SM 

4500-Cl-G來開發成為一個離散式的分析方法以監控殘餘氯總量。過往，進行此分析所需的
一個或所有的試劑需為固體形式，現今的離散分析要求液體試劑並作試劑莫耳濃度比率調
整以確保兩種方法的平等性。 

         O.I.A. 離散式分析方法和SM 4500-Cl-G方法的比較提供於下表。請注意最後的比率與
O.I.A.方法版本是不相同的。這似乎是藉由改變DPD試劑混和物和液態碘化鉀(KI)混合物裡
試劑的比率來抵銷因添加額外液態試劑所產生增量，進而將差異解決。 O.I.A. 離散式分析
方法和SM4500-Cl-GD方法試劑比率的濃度是相同的。嚴守SM方法讓飲用水設施以達到合
乎法規目地使用離散式分析監控殘餘氯含量。 

         透過將過往用於測定殘餘氯總量的固態試劑轉換成液態形式，讓自動離散式分析的發
展成為可能。在發展此方法下產生校正曲線和進行個別校正的精確度研究，並也對空白添
加1-ppm氯至去離子水進行了評估且得到1.2%的相對標準差和99%的準確性。 

 

DA-3500全自動化學分析儀有下特點： 

◆微升級的化學分析，減少了每次分析的成本 

◆能夠在一次運行中測試樣品中的多種參數，提高 

了實驗室的工作效率，縮短了轉換方法的時間 

◆一次性使用的光學反應池，消除了交叉污染以及   

每個樣品測試之後清洗流通池或者反復使用玻璃
器皿的必要 

◆參數的設置和編輯十分簡便 (設置樣品序列和校 

準標準品以及對每個樣品選擇各自的測試方法) 

◆相對於手工濕法化學的分析過程，這種無人值守  

的自動化的操作減少了人員的工作量，允許過夜
的分析 

◆緊湊的托盤設計，能有效準確地將樣品、試劑、 

標準品和反應槽排列在一台儀器上面 

主要應用 
•  飲用水 

•  污水 

•  地下水 

•  地表水 

 

方法 
• USEPA 

• ASTM 

• AOAC 

• DIN 

• ISO 

參數 SM 4500 Cl–G O.I.A.離散式分析方法 

範圍 0.05–4 mg/L 

在理想條件下有效10-μg Cl 

0.05–4 mg/L 

一般 

設備 分光亮度計儀器 DA-3500離散式自動化學分析儀 

波長 515 nm 515 nm 

試劑 

磷酸鹽緩衝液 Na2HPO4: 24g/L 

KH 2PO4: 46 g/L 

EDTA: 800 mg/L20-mg  

HgCl2  或2滴以防黴菌 

與認可的方法相同; 

沒有保存的必要;緩衝液於每日當用時準
備 

用量: 10μL 

碘化鉀 1-g/100-ml樣品 23-g/100溶液 

用量: 10μL 

DPD指示劑 N,N-二乙基-對-苯二胺N, N–Diethyl-

pphenylenediamine 

(DPD) 

硫酸(sulfate): 1.1 g/L 

硫酸(Sulfuric Acid): 8 mL of 1+3 

H2SO4/L 

EDTA: 200 mg/L 

DPD 硫酸(DPD sulfate): 1.15 g/L 

硫酸(Sulfuric Acid): 與認可的方法相同 

EDTA: 209 mg/L 

用量: 10μL 

校正 

原料校正 1,000 mg/L 

891g高錳酸鉀/ L 

與認可的方法相同 

工作校正 由去離子水(DI)稀釋適量的原液至100 mL

來準備一系列的校正 

與認可的方法相同或準備一個在4-mg/L 

KMnO4的中間標準並使用自動校正功能 

最終比率 

樣品 86.96% 90.9% 

碘化鉀溶液 N/A 4.35% 

磷酸鹽緩衝液 4.55% 4.35% 

DPD指示劑 4.55% 4.35% 

表. O.I.A.離散式分析方法與標準方法SM 4500-Cl-G之比較 

http://www.systematic.com.tw/OIA-4660PT_big5.html
http://www.systematic.com.tw/Entech-7200_big5.html
http://www.systematic.com.tw/ZWEEC-FAMS_big5.html
http://www.systematic.com.tw/AWA-COD_big5.html
http://www.systematic.com.tw/GC Columns_big5.html
http://www.systematic.com.tw/F DGSi- WM-H2_big5.html
http://www.systematic.com.tw/FRONTIER LAB-PYROLYZER_big5.html
http://www.systematic.com.tw/GERSTEL-MPS XT_big5.html
http://www.systematic.com.tw/J2-SPEi_big5.html
http://www.systematic.com.tw/NIC-MA3000_big5.html
http://www.systematic.com.tw/Preekem-TOPEX_big5.html
http://www.systematic.com.tw/TETHYS-UV 500_big5.html
http://www.systematic.com.tw/Wyatt-LIGHT SCATTERING_big5.html
http://www.systematic.com.tw/Da Vinci-LGI_big5.html
http://www.systematic.com.tw/DS-360_big5.html

