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LCA 是水處理專業人員不可或缺的
混凝最佳化工具。LCA 能讓使用者
在 5 分鐘內可達到最佳混凝效果和
TOC 所需之理想混凝劑量，尋找最
佳劑量的過程包括將特定體積的混
凝劑加入原水樣品中，直到 LCA 上
的讀數顯示已完全電荷中和；另依
水樣特質選擇性進行 pH 調整以獲
得更準確的測試結果。  

實驗室電荷分析儀實驗室電荷分析儀  

L800 型水質分析儀是 HEMERA 公司
根據多年的專業技能和市場需求推
出的最新型在線水質監測產品。根
據用戶需求，可以單參數配置，也可
以多參數同時測量。它集市政污水，
工業廢水，海水，飲用水和地表水等
監測於一體，已逐漸成為各類水質
監測的最佳解決方案。 

TOCTOC 總有機碳分析儀總有機碳分析儀        
MODEL ： 1030/1088 

MODEL ： 4760/4100 

FIA/SFAFIA/SFA 流體注入自動分析儀流體注入自動分析儀 

MODEL ： FS3700 

VOC’sVOC’s 曝氣捕捉系統曝氣捕捉系統                           

土土 //水自動進樣器水自動進樣器 

 

吉偉儀器股份有限公司 SYSTEMATIC®
 

儀器可於無人情況下，完成
6 通道活化、上樣、潤洗、吹
乾、脫附、濃縮之所有固相萃
取步驟，大幅提高實驗效率。
獨立的氮吹濃縮氣路系統和
加熱模組。濃縮後自動定容，
無需人為干預。具有無水硫
酸鈉線上除水功能。可選購
膜式 SPE 套件。 

大體積全自動固相萃取儀 大體積全自動固相萃取儀   
MODEL ： Auto GDA-72 

自動加藥石墨消解儀自動加藥石墨消解儀  

MODEL ： AutoSPE-06Plus 
12 種試劑自動添加通道，涵蓋
8 種腐蝕性試劑（包括氫氟酸，
2種標準溶液和2種定容試劑，
避免危險試劑對使用者的傷
害。雙模組設計，可獨立運作
不同的消解程式。適合大批量
樣品處理，儀器自動加酸、均
勻樣品，加蓋取蓋，程序控溫
消化趕酸，顏色判別，定容最
多 72 個樣品。 

多參數水質線上偵測儀多參數水質線上偵測儀  

MODEL ： L800 

流導電流電荷分析儀流導電流電荷分析儀  

配備 DuraTrac 4 流導電流感
測器的 HydroACT 分析儀是
Chemtrac最精確可靠的流導電
流監測器，為最佳化混凝劑或
聚合物定量加藥提供獨特且多
樣的功能。  

MODEL ： HydroACT with DURATRAC 4  MODEL ： LCA-03 

-氨氮 
-硝酸鹽 
-亞硝酸鹽 
-磷酸鹽 
-化學需氧量 
-生化需氧量 
-總有機碳 
-硫化物 

測量參數: 

-餘氯 
-葉綠素 A 
-烴(水中油、苯酚等) 
-溶解氧 
-電導率 
-pH 

-總懸浮固體量 
-濁度 
-色度 
-臭氧 
-ORP 
-總磷 
-總氮 
-總硫 


